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mit ihrer besonderen samtigen Oberfläche ein exklu-
sives Design. Zur Auswahl stehen attraktive Oberflä-
chen, darunter anthrazit ultramatt, umbra ultramatt
und fenstergrau ultramatt.

Acrylcolor-Oberfläche
Bei Acrylcolor-Fenstern wird im Verfahren der Koextru-
sion farbige Acrylglasmasse festmit demKunststoffrah-
menprofil verschmolzen. Die integrierte Farbschicht ist
sehr dick und in der Oberflache ca. 80 Prozent härter als
bei einem herkömmlichen Kunststoff-Fenster. Farbige
Acrylcolor-Fenster sind sehr kratzfest, sehr lichtbestän-
dig und pflegeleicht.

Hochdämmende Anschlussprofile
Gerade bei Bestandssanierungen sind Lösungen, die
eine wärmebrückenoptimierte Fenstermontage un-
terstützen und dafür sorgen, dass die neuen Fenster
später bauphysikalisch optimal funktionieren, beson-
ders wichtig. Das Unternehmen bietet in diesem Zu-
sammenhang ein umfangreiches Spektrum an hoch-
dämmenden Unterbau- und Anschlussprofilen sowie
spezielle Montagematerialien für Abdichtung und

Befestigung. Verkauft werden diese Artikel über hilzin-
ger24, dem unternehmenseigenen Handelsunterneh-
men für Montagematerial für Fenster und Türen.

Ausstattungspaket Generation 3plus
hilzinger bietet verschiedene Sicherheitsstufen. Ein
attraktives Sicherheitskonzept bietet dem Handel alle
Möglichkeiten – von der Basis-Sicherheit bis hin zur
RC 2-geprüften Lösung. Jedes Kunststoff-Fenstersystem
gibt es auch mit dem Ausstattungspaket Generation
3plus. Dieses bietet die einbruchhemmende Sicher-
heitsstufe S1, einen einbruchhemmenden Fenstergriff
sowie eine bandseitige Scheibenverklebung für noch
mehr Stabilität zum Paketpreis.

Nachhaltigkeit
Alle Systeme werden nachhaltig gefertigt. Verschnitt
inklusive Sägespäne sowie ausgebaute alte Kunst-
stoff-Fensterfließensystematisch indenRewindo-Recy-
cling-Kreislauf. Das so gewonnene Recycling-Material
fließt in die Fertigung neuer Kunststoff-Fensterprofile
ein. Diese weisen auch in der zweiten Nutzungspha-
se die gleichen positiven bauphysikalischen Eigen-

schaften auf wie neue Profile. Organisiert wird dieser
Kreislauf durch die Rewindo Fenster-Recyling-Service
GmbH. hilzinger ist Premium-Partner dieser Organisa-
tion und führt Abfälle und Altfenster aller Standorte zur
Wiederverwertung ab.

Partner des Fachhandels
Fachhandelspartner können sich bei hilzinger ihr per-
sönliches Verkaufsprogramm im Baukastenprinzip
selbst auswählen und zusammenstellen. Zahlreiche
attraktive Marketing- und Vertriebsbausteine, z.B. die
Händlersoftware hilzingerPro, helfen im Alltag. Fragen
Sie nach dem hilzinger Partnerkonzept. Mehr dazu un-
ter: www.hilzinger.de/fachhandel
Die Anlieferung der Elemente erfolgt mit eigenem
Fuhrpark, das Abladen komfortabel perMitnahmestap-
ler, Kran, Wechselbrücke oder Abrollcontainer.

hilzinger GmbH
info@hilzinger.de
www.hilzinger.de

Master 88 UD. Abbildungen: hilzinger. Matura HafenCity. Zenit AluClip.

H Höhbauer GmbH, 92706 Luhe-Wildenau

Fensterplattform Seamless Join für mehr Flexibilität

Mit seinem breiten Portfolio an Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenstern erfüllt Höhbauer die viel-
fältigen Ansprüche an den modernen Fenster- und Fassadenbau. Mit Seamless Join geht der Oberpfälzer
Fensterhersteller noch einen Schritt weiter und schafft eine ganzheitliche Plattform, die maximale Flexibi-
lität bei minimalem Planungsaufwand verspricht. Sämtliche Komponenten rund um das Fenster – wie zum
Beispiel Sonnenschutz, Insektenschutz und Raffstore – lassen sich nahtlos im Fenstersystem integrieren.

Ob Anbau, Einfamilienhaus oder Objektbau – der
Anschluss ans Mauerwerk muss nur einmal definiert
werden und ermöglicht im weiteren Planungsverlauf

unterschiedliche Ausführungen bei gleichbleibender
Außenoptik. Durch die flexible Gestaltung eignet sich
Seamless Join für alle gängigen Einbausituation wie

Ziegelmauerwerk, Holzständer-Bauweise, Beton-Bau-
weise,monolithische Bauweise, hinterlüftete Bauweise
oder zweischalige Mauerwerke. Mit seinen drei unter-
schiedlichen Systembautiefen von 130mm, 170mm
und 190mm lässt es sich selbst in Wände mit geringer
Wandstärke integrieren.
Neben dem geringen Planungsaufwand wird auch die
Umsetzung auf ein Minimum reduziert. Nach der indi-
viduellen Konfiguration des Fenstersystemswerden die
einzelnen Komponenten nach Möglichkeit bereits im
Werk kommissioniert, auf die Fensterplattform Lunea
Shine One montiert und als ein Produkt ausgeliefert.
Dies verkürzt die Montagezeit auf der Baustelle um
ein Vielfaches.
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Das Unternehmen
Mit über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zählt die Firma Höhbauer mit Sitz im oberpfälzi-
schen Luhe-Wildenau zu den führenden Produzen-
ten von Fenstern, Türen und Wintergärten. Durch
die Produktion in Deutschland und die langjährige
Erfahrung verspricht das Familienunternehmen in
dritter Generation hohe Qualität. Die Betreuung
durch ein professionelles Händlerteam sowie die
schnelle und zuverlässige Lieferung gewähren Kun-
den und Kundinnen eine reibungslose Auftragsab-
wicklung.

Vielzählige Möglichkeiten vereint die Fensterplattform

Seamless Join. Abbildungen: Höhbauer.

Lunea Shine One, Lunea Shine One Contura light und Lunea Shine One Contura.

und Funktion. Das Mitteldichtungssystem mit einer
Bautiefe von 76mm kann Glasstärken bis 48mm auf-
nehmen. Mit puristischer Eleganz setzt es außerdem
optisch filigrane Akzente und ist in drei Ausführungsva-
rianten erhältlich. Im Standard weist es einen markan-
ten Flächenversatz von 27mm zwischen Blendrahmen
und Flügel auf. In der Ausführung Lunea Shine One
Contura light zeigt sich ein dezenter Flächenversatz
von 15mm und bei Lunea Shine One Contura liegen
Rahmen und Flügel bündig auf einer Ebene.

Soleo und Soleo Air
Das Kunststoff-Fenster Soleo wird auf Basis des hoch-
leistungsstarken Faserverbundwerkstoffs Rau-Fipro X
hergestellt. Die Lastabtragung der vollarmierten Profile
erfolgt in alle Richtungen, was für maximale Stabilität
und erhöhte Temperaturbeständigkeit selbst bei inten-
siver Sonneneinstrahlung sorgt. Trotz eines geringen
Eigengewichts können Flügelgewichte bis 150kg ge-
stemmt und die Anforderungen der Widerstandsklasse
RC 2 problemlos erreicht werden.
Für ein optimales Raumklima sorgt das Kunststoff-Fens-
ter SoleoAirmit einemkomplett integriertemLüftungs-
system. Dabei werden Raumluft und frische Außenluft
gleichzeitig angesaugt und zu einem Wärmetauscher
geführt. Der verbrauchten Innenluft wird die Wärme
entzogen und der kalten Frischluft zugeführt. Vier
Leistungsstufen sorgen für eine individuell angepasste
Belüftung und eine komfortable Bedienung.

Höhbauer GmbH
info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Lunea und Lunea Shine
Das klassische Kunststoff-Fenster Lunea überzeugt
mit guter Wärmedämmung auf Basis innovativer
Fünf-Kammer-Profile und Sieben-Kammer-Profile. Die
Systeme Lunea 76 und Lunea 88 eignen sich mit ma-
ximalen Werten von Uw=0,75 W/m²K selbst für den Bau
von Niedrigenergiehäusern.
Als Kunststoff/Aluminium-Fenster überzeugt Lunea
Shine mit einer hohen Witterungsbeständigkeit und
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Der verzinkte
Stahlkern in Rahmen und Flügel verleiht dem Fenster
zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Das Lunea Shi-
ne ist in den Bautiefen 81,5mm und 93,5mm erhältlich.
Die durchdachte Systemtechnik mit vielen Zusatzpro-
filen sorgt für eine optimale Anpassung an bauliche
Anforderungen – sowohl im Neubau als auch in der
Sanierung. DurchMarken-Sicherheitsbeschlägeweisen
beide Produktlinien außerdem einen hohen Standard
bereits in der Grundausstattung auf und können bei
Bedarf die Sicherheitsklassen RC 2 erreichen.

Lunea Shine One
Mit dem Lunea Shine One bietet das Unternehmen ein
erstmals konsequent neuentwickeltes Kunststoff/Alu-
minium-Fenster. Die direkt kraftschlüssige Verbindung
zwischen der Aluminiumschale und dem PVC-Rahmen
lässt beide Komponenten einswerden. Das Lunea Shine
One überzeugt mit sehr guten Eigenschaften in Form

H Höning GmbH, 04838 Jesewitz

Mehr Tageslicht dank großer Glasflächen

Mit Slender und Kubus verspricht die Höning GmbH mehr Tageslicht und Transparenz durch große Glasflä-
chen. Fenster aus dem System Slender sorgen laut Unternehmen für bis zu 25 Prozent mehr Tageslicht. Für
die filigranen Flügel- und Stulpelemente sind Sonder-Stahlverstärkungen notwendig, um ihnen ausrei-
chend Stabilität zu verleihen. Neben den technisch optimierten Eigenschaften legt das Unternehmen den
Fokus auf die Umsetzung ästhetischer Fenster.

Um ein Maximum an Tageslicht im Gebäude zu erzie-
len, sind Fenster aus dem System Kubus so konstruiert,
dass von außen kein Flügelprofil mehr zu sehen ist.
Aufgrund der modernen und minimalistischen Optik
findet Kubus neben der Anwendung im Neubau auch
im Bereich Industrial Living großen Zuspruch. Für den
Loft-Charakter lässt sich Kubus hervorragend mit groß-
formatigen Hebeschiebe-Türen aus Kunststoff kombi-
nieren, welche das Wohnzimmer um die angrenzende
Terrasse gekonnt erweitern.

Das Fenstersystem Slender
• schmale Ansichtsbreiten
• Uf-Wert bis zu 1,2 W/m²K
• Anschlag- und Mitteldichtung, drei Dichtebenen
• flächenversetzt
• schlagregendicht bis zu Klasse 9A
• Luftdurchlässigkeit bis zu Klasse 4
• Stahlverstärkung mit mind. 2mm Wandstärke
• geeignet für Dreifach-Gläser mit bis zu 54mm Stärke
• PVC-Weiß, Dekorfolie oder Acrylcolor Kunststoff-Fenster Slender.


