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Die Anlieferung der Elemente erfolgt mit dem eigenen
Fuhrpark. Abgeladen wird per Mitnahmestapler, Kran,
Wechselbriicke oder Abrollcontainer. Zu den Kunden
zihlen iiberwiegend Fachhandelspartner, Tischlereien
und auch die Wohnungswirtschaft.

Holzfenster Natura

Das Holz-Fenstersystem Natura gibt es in den Bautie-
fen 78 mm und 92mm in verschiedenen Ausflihrungs-
varianten:

« Natura Classic mit thermisch getrennter Regen-

—
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‘ III hilzinger GmbH, 77731 Willstatt

Holz- und Holz/Aluminium-Fenster und -Turen fir den Fachhandel

Die hilzinger Unternehmensgruppe produziert und verkauft Fenster und Tiiren aus Kunststoff, Kunststoff/
Aluminium, Holz, Aluminium und Holz/Aluminium sowie Innentiiren aus Holz. Die Holzfenster werden in
den Holzarten Lirche, Eiche, Meranti, Accoya, Fichte und Kiefer gefertigt. Losungen bietet das Unterneh-
men auch, wenn es um den Austausch von Fenstern in Altbau und denkmalgeschiitzten Gebduden geht. Um
die Herstellung von Rund- und Schriigfenstern kiimmert sich der firmeneigene Sonderbau.

- Natura Stil mit Regenschutzschiene und Wetter-
schenkel

. Natura Denkmal mit Stufenfalz, der hdufig von den
Denkmalschutzbehérden verlangt wird

. Natura Altbau mit einer klassisch homogenen Optik
ohne Regenschiene

Erginzt werden die Systeme Natura Denkmal und

Natura Altbau durch ein umfangreiches Programm

an Zierprofilen und Kapitellen. Die Fenster verfiigen

{iber eine {iberfilzte Glasleiste und sorgen mit Einsatz

von Glasleistenfiiller fiir eine erhéhte Dichtigkeit im

schutzschiene Glasfalzbereich. Spaltbildungen zwischen dem Glas-

Natura Classic IV 92 mit aufenseitiger Regenschutzschiene
aus Aluminium. Abbildungen: hilzinger.

Auflenschale.

i

falz und der Glasleiste werden effektiv vermieden. Das
reduziert Kondensat, Schimmelpilzwachstum und Zug-
erscheinungen. Auch die Optik wird durch die tber-
filzte Glasleiste positiv beeinflusst. In Verbindung mit
den verbesserten U-Werten des Rahmenprofils sowie
dem Einsatz von Dreifachverglasungen mit U,-Werten
bis 0,6 W/m2K werden die Anforderungen der aktuel-
len ENEV problemlos erfiillt. Alle Fenster werden se-
rienmaRig mit einem thermisch optimierten Randver-
bund ausgestattet.

Holz/Aluminium-Fenster

Das Fenstersystem Natura gibt es in der Bautiefe IV 78
auch in der Ausfiihrung mit Aluminium-AuRenschale.
Die Holzoberfliche ist hochwertig lasiert oder deckend
beschichtet. Die auRenseitig angebrachte Aluminium-
Deckschale wird individuell eloxiert oder seidenmatt
bzw. glinzend pulverbeschichtet nach RAL und NCS.
Die Deckschale wird gesteckt oder mit verschweiten
Ecken ausgefiihrt. Sie schiitzt das Holz und bietet sehr
guten Wetterschutz.

Haustiiren aus Holz- und Holz/Aluminium

Auch Haustiiren bietet hilzinger aus Holz- und Holz/
Aluminium. Diese werden aus den Holzarten Meranti,
Lirche, Eiche sowie Fichte gefertigt. Dabei iiberzeugen
die Tiren durch hohe Stabilitdt, Nachhaltigkeit und
Natiirlichkeit. Zur Auswahl stehen Standardmodelle
sowie individuell gestaltete Konstruktionstiiren. Jede
Holzhaustiir wird bereits im Standard mit einer durch-
gehenden SchlieRleiste und moderner Dreifach-Verrie-
gelung ausgeliefert. Sie beinhaltet zwei Schwenkriegel
und mittig einen massiven Querriegel. Optional sind
weitere Funktionen wie Fingerprint, Bluematic oder
Bluemotion moglich.

Beschlag ProTect Titan

Bei allen Holzfenstern kommt der Marken-Komfortbe-
schlag ProTect Titan zum Einsatz. Er verfigt Uber ver-
schiedene Vorteile: So ist zum Beispiel jeder SchlieR-
zapfen als Pilzkopfzapfen ausgelegt, der sich selbst
justiert. Das Fenster ldsst sich leicht bedienen und
schlieBt sehr komfortabel. Lirm, Kélte und Schlagre-
gen bleiben drauRen. Ein bis zwei Sicherheitsschlie-
teile - je nach Ausfiihrung - sind Standard. Weitere
sicherheitsstufen bis hin zu RC 2 sind mdglich. Alle
beweglichen Teile des Beschlags sind abrieb- und war-
tungsarm aufeinander abgestimmt, Metall gleitet stets
auf glasfaserverstirktem Kunststoff. | |

hilzinger GmbH Fenster und Tiiren
info@hilzinger.de
www.hilzinger.de

[:] Hohbauer GmbH, 92706 Luhe-Wildenau

Hebeschiebe-Tir auria Shine Sky

Das Hebeschiebe-Tiirensystem Sky der Héhbauer GmbH holt mit den schlanken Fliigelprofilen und der rah-
menlosen Festverglasung mit besonders groBen Glasflichen Himmel und Natur in den Wohnraum. In Ko.m-
bination mit einer Ganzglasecke wird diese Wirkung noch zusdtzlich verstirkt. Mit diesem System sind

besonders groBe Schwellenlingen ohne Stiicke-
lung méglich. Die Hebeschiebe-Tiir Sky ist in der
Materialauswahl Holz/Aluminium erhiltlich.

zur Standardausriistung gehéren unter anderem ein
hohes biindig anschlieRendes Trittblech im Schwel-
lenbereich, eine Riegelbolzen-Verriegelung inkl. in-
tegrierter Spaltliftungsfunktion und ein verdeckt
liegender Tiirstopper in einem ansprechenden Ku-
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Hebeschiebe-Tiir auria Shine Sky. Abbildungen: Héhbauer.

bus-Edelstahl-Design. Durch das eingebaute Kom-
fortgetriebe mit Kraftspeicher sind Fliigelgewichte
bis 400kg moglich. Es sorgt zudem fiir eine riick-
schlagfreie und leichtere Griffbedienung. Beim Zu-
behdr stehen zur Auswahl: Fliigelddmpfer Soft Close,
verschieden tiefe Wetterschenkelprofile, eine groRe
Griffauswahl und passgenaue, verschieden hohe
Bodeneinstandsprofile.

Barrierefreiheit

Mit ihrer beinahe nicht vorhandenen Schwelle ist die
Hebeschiebe-Tir fiir das barrierefreie Bauen geeignet.
Die IFT-Richtlinie BA-01/1 bescheinigt ihr eine gute
Uberrollbarkeit (Klasse 4) und auch nach DIN 18040
wird sie als sicher passierbar bewertet.

Ebenfalls moglich sind die magnetische Verschluss-
iberwachung und die Einbruchssicherheitsklasse RC 2.
Durch die Auswahlmdglichkeit von verschiedenen Ab-
dichtblechen unten auBen kann eine ausreichende Fu-
genbreite fiir die bauseitige Bodenabdichtung gewdhr-
leistet werden. Die Standardausfiihrung ist 55 mm hoch.

Technische Daten

Beschlag: Siegenia Portal HS

Schwelle: Eco Pass; 5o mm hoch; 203 mm tief;
Aluminium/Hart-PVC (thermisch getrennt)
Hoéhe der unteren Laufschiene: smm

max. Hohe Bodeneinstandsprofil: 260 mm
Standard-Schemen: A, C, G2

< Breiten Wetterschenkelprofile: 20 mm, 5o mm,
gomm

Materialien Griffe: Edelstahl, Aluminium

Infinia me wood Altholz.
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Das Unternehmen

Die Hohbauer GmbH aus dem bayerischen Luhe-
Wildenau produziert seit 1950 Fenster- und Haus-
tirsysteme in Kunststoff, Kunststoff/Aluminium,
Holz und Holz/Aluminium fiir den iiberregionalen
Vertrieb. In iber 70 Jahren ist das Unternehmen
von der Zimmerei zum vielseitigen Hersteller und
Lieferanten von Fenstern, Tiren, Beschattungs-
systemen und Wintergdrten gewachsen. Es be-
schaftigt lber 330 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Durch die Produktion in Deutschland und
die langjahrige Erfahrung verspricht Héhbauer
hohe Qualitdt sowie prdzise Fertigung selbst bei
anspruchsvollen Anforderungen. Die Betreuung
durch ein professionelles Handlerteam sowie die
zuverldssige Lieferung gewdhren eine reibungs-
lose Auftragsabwicklung.

Holzhaustiiren Infinia me wood

Das Holzhaustiiren-Programm Infinia von Hoéhbauer
bietet mit der Linie ,me wood“ zwei ganz besondere
Holzvarianten an. Sowohl modern als auch rustikal —
mit einem Tirblatt aus Eiche Altholz oder Weinfass-
dauben auf der AuRenseite wird der Eingangsbereich
zum Blickfang. Mit einer Bautiefe von 78 mm wird die
Infinia me wood sehr hohen Anspriichen gerecht und
ist wahlweise mit oder ohne Aluminiumschale auf dem
Stock erhaltlich.

Infinia me wood bildet das Highlight des modularen
Haustiirkonzepts des Unternehmens. Infinia Haus-
tlren gliedern sich in drei Bereiche - Infinia me, In-
finia choice und Infinia line - und bieten fiir die un-
terschiedlichen Geschmadcker, Bausituationen und
Preisvorstellungen das passende Bauelement.

Fiir die Haustiiren der Serie Infinia steht eine um-
fangreiche Auswahl verschiedener Beschlige zur
Verfiigung. AuBerdem kénnen die Tiiren auch mit Off-
nungstechnik wie dem HandsFree-Tirgriff oder einem
Fingerscan ausgestattet werden. Fiir Sicherheit sorgt
das optionale RC 2-Sicherheitspaket. |

Hohbauer GmbH
info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

m Huber & Sohn GmbH & Co. KG, 83549 Eiselfing

Modulare Produktpalette zur Realisierung individueller Kundenwiinsche

Der oberbayerische Fensterhersteller Huber & Sohn hat seine Philosophie der Realisierung individueller
Lésungsmodelle fiir Kundenanforderungen und -wiinsche zu seinem Markenzeichen gemacht und setzt die-
se mit einem breiten Material- und Produktspektrum im Fensterbereich um. Das Technische Kompetenz
Zentrum leistet einen wertvollen Beitrag bei der technischen Realisierung von Projekten - insbesondere bei
Detaillésungen und der Beratung sowie Betreuung der Huber-Fachhindler.

Ein weiteres Merkmal des Bachmehringer Fensterher-
stellers ist die Zertifizierung als klimaneutrales Unter-
nehmen. Vor nun einem Jahr wurde Huber & Sohn von
der Brancheninitiative ,Klimaschutz Holzindustrie” des
Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie (HDH)
als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet.

Holz/Aluminium-Fensterprofile

Das Unternehmen bietet mit Vario 68, Vario 78
und Vario 92 drei Holz/Aluminium-Fensterpro-
file, mit denen sehr hohe U-Werte erzielt und sehr
gute Schallschutz-Anforderungen erfiillt werden
kénnen.

Die Aluminiumschale kann in verschiedenen opti-
schen Ausfilhrungen - von der flichenversetzten
Standardvariante bis zur flichenbiindigen Ausfiihrung
mit schmaler Fliigelansicht und auf Gehrung gesto-
Ren - ausgeflihrt werden.

Mit dem System Vario 78-S600 bietet das Unterneh-
men nun auch ein ,rahmenloses” Holz/Aluminium-
Fenster an. Der Blendrahmen Idsst sich an drei Seiten
tiberddmmen, sodass er optisch nicht sichtbar ist.

Bei den verschiedenen Holz/Aluminium-Fenstersys-
temen kann eine moderne kantige Innenansicht der
Fliigel oder eine profilierte Ansicht ausgewdhlt wer-
den. Die Aluminiumschalen kénnen in einer groRen
Auswahl an Standardfarben nach der RAL-Farbpalette,
Sonderfarben, Holzdekoren oder in antiker Optik aus-
gefiihrt werden. Fir die Holzinnenseite der Fenster
wird ein aktualisiertes Farbkonzept von Adler und fiir
die Holzart Ldrche wird eine gedlte Oberfliche ange-
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